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Profili za dilatacijske fuge podova 

metal & Nitriflex® 

 

4.1 



 1 

 

 

 

Za fuge podova 

Profil za dilatacijske fuge svih  

podnih obloga (estrih, prirodni ili 

 lijevani kamen itd) 

Gornja površina je glatka i  

atraktivnog izgleda. 

Moguća je i antistatička izvedba. 

Pogledajte također i upute za 

 planiranje i ugradnju. 

 

 

 

 

 

 

Testiranje vatrootpornosti za klasu E je provedeno prema normi DIN EN 13501-1. 

 

Tip 414-035 
Fb (mm) do 35 
H (mm) 43/48*/58/63*/68/88/108 
B (mm) približno 135/155* 
S (mm) približno 50 
Pomicanje W (mm) 
vodoravno 

4 
+ 2 

Boja Crna, siva 
Materijal Nitriflex®,  aluminij 
Standardna dužina (m) 4 
Otpornost na opterećenja 
(kN)  
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Za fuge podova 

Profil za dilatacijske fuge svih  

podnih obloga (estrih, prirodni ili 

 lijevani kamen itd) 

Gornja površina je glatka i  

atraktivnog izgleda. 

Pogledajte također i upute za 

 planiranje i ugradnju. 

 

 

 

 

 

Testiranje vatrootpornosti za klasu E je provedeno prema normi DIN EN 13501-1. 

 

Tip 426/G-050 426/G-080 426/G-100 
Fb (mm) do 50 80 100 
H (mm) 43/48*/58/63*/68/88/108/138 
B (mm) približno 160 (180*) 180 (200*) 200 (220*) 
S (mm) približno 70 90 110 
Pomicanje W (mm) 
vodoravno 

6 
(+ 3) 

8 
(+ 4) 

16 
(+8) 

Boja Crna, siva 
Materijal Nitriflex®, aluminij 
Standardna dužina (m) 4 
Otpornost na opterećenja 
(kN) 
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Za fuge podova 

 

Profil za dilatacijske fuge svih  

podnih obloga (estrih, prirodni ili 

 lijevani kamen itd) 

Naknadna ugradnja u postojeću fugu. 

Gornja površina je glatka i  

atraktivnog izgleda. 

Pogledajte također i upute za 

 planiranje i ugradnju. 

 

 

 

 

 

Testiranje vatrootpornosti za klasu E je provedeno prema normi DIN EN 13501-1. 

 

Tip 426N/G-080 426/NG-100 
Fb (mm) do 80 100 
H (mm) 43 
B (mm) približno 178 198 
S (mm) približno 178 198 
Pomicanje W (mm) 
vodoravno 

6 (+ 3) 8 (+ 4) 

Boja Crna, siva 
Materijal Nitriflex®, aluminij 
Standardna dužina (m) 4 
Otpornost na opterećenja 
(kN)  
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Za fuge podova / nehrđajući čelik 

Profil za dilatacijske fuge svih  

podnih obloga (estrih, prirodni ili 

 lijevani kamen itd) 

Visoka otpornost na agresivne  

medije. Izmjenjiv uložak. Također  

dostupan u  

glatkoj verziji (reducirana  

fleksibilnost). 

Moguća je i antistatička izvedba. 

 

Vidi također upute za planiranje  

i ugradnju. 

 

 

Testiranje vatrootpornosti za klasu E je provedeno prema normi DIN EN 13501-1. 

 

Tip 428-30 
Fb (mm) do 30 
H (mm) 20/35/45/50/55/60 
B (mm) približno 130 
S (mm) približno 30 
Pomicanje W (mm) 
vodoravno 

10 (+ 5) 

Boja Crna, siva 
Materijal Nehrđajući čelik, Nitriflex® 
Standardna dužina (m) 3 
Otpornost na opterećenja 
(kN) 
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Za fuge podova / nehrđajući čelik 

Profil za dilatacijske fuge svih  

podnih obloga (estrih, prirodni ili 

 lijevani kamen itd) 

Visoka otpornost na agresivne  

medije.Izmjenjiv uložak.Također  

dostupan u  

glatkoj verziji (reducirana  

fleksibilnost). 

Moguća je i antistatička izvedba. 

 

Vidi također upute za planiranje  

i ugradnju  

 

 

Testiranje vatrootpornosti za klasu E je provedeno prema normi DIN EN 13501-1. 

 

Tip 428-050 
Fb (mm) do 50 
H (mm) 20/35/45/50/55/60 
B (mm) približno 150 
S (mm) približno 50 
Pomicanje W (mm) 
vodoravno 

20 (+ 10) 

Boja Crna, siva 
Materijal Nehrđajući čelik, Nitriflex® 
Standardna dužina (m) 3 
Otpornost na opterećenja 
(kN) 
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Za fuge podova  

 

Profil za dilatacijske fuge svih  

podnih obloga (estrih, prirodni ili 

 lijevani kamen itd) 

 Izmjenjiv uložak.Također dostupan u  

glatkoj verziji (reducirana fleksibilnost. 

Vidi također upute za planiranje i ugradnju. 

 

 

 

 

 

 

 

Testiranje vatrootpornosti za klasu E je provedeno prema normi DIN EN 13501-1. 

 

Tip 445-050 
Fb (mm) do 50 
H (mm) 20/25/35/50 
B (mm) približno 180 
S (mm) približno 60 
Pomicanje W (mm) 
vodoravno 

20 (+ 10) 

Boja Crna, siva 
Materijal Aluminij, Nitriflex® 
Standardna dužina (m) 4 
Otpornost na opterećenja 
(kN) 
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Za fuge podova / nehrđajući čelik 

 

Profil za dilatacijske fuge svih  

podnih obloga (estrih, prirodni ili 

 lijevani kamen itd). 

Gornja površina je pokrivena nehrđajućim  

čelikom.   

Izmjenjiv uložak, moguća je i glatka izvedba 

(smanjena fleksibilnost). Moguća je i  

antistatička izvedba.. 

Vidi također upute za planiranje i ugradnju. 

 

 

 

. 

 

Tip 445/e-050 
Fb (mm) do 50 
H (mm) 21/26/36/51 
B (mm) približno 180 
S (mm) približno 62 
Pomicanje W (mm) 
vodoravno 

20 (+ 10) 

Boja Crna, siva 
Materijal Nitriflex® , aluminij, nehrđajući čelik 
Standardna dužina (m) 4 
Otpornost na opterećenja 
(kN) 

 
Testiranje vatrootpornosti za klasu E je provedeno prema normi DIN EN 13501-1 
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Za fuge podova / mesing 

Profil za dilatacijske fuge svih  

podnih obloga (estrih, prirodni ili 

 lijevani kamen itd). 

Gornja površina je zaštićena mesingom. 

Izmjenjiv uložak, moguća je i glatka izvedba 

(smanjena fleksibilnost). Moguća je i  

antistatička izvedba.. 

Vidi također upute za planiranje i ugradnju. 

 

 

 

Tip 445/e-050 
Fb (mm) do 50 
H (mm) 21/26/36/51 
B (mm) približno 180 
S (mm) približno 62 
Pomicanje W (mm) 
vodoravno 

20 (+ 10) 

Boja Crna, siva 
Materijal Nitriflex® , aluminij, mesing 
Standardna dužina (m) 4 
Otpornost na opterećenja 
(kN) 

 
Testiranje vatrootpornosti za klasu E je provedeno prema normi DIN EN 13501-1 
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Za fuge podova 

 

Profil za dilatacijske fuge svih  

podnih obloga (estrih, prirodni ili 

 lijevani kamen itd). 

Izmjenjiv uložak, moguća je i glatka izvedba 

(smanjena fleksibilnost).  

Vidi također upute za planiranje i ugradnju. 

 

 

 

Testiranje vatrootpornosti za klasu E je provedeno prema normi DIN EN 13501-1 

Tip 446/a-020 
Fb (mm) do 20 
H (mm) 20/35 
B (mm) približno 121 
S (mm) približno 21 
Pomicanje W (mm) 
vodoravno 

5 (+ 2,5) 

Boja Crna, siva 
Materijal Nitriflex® , aluminij 
Standardna dužina (m) 4 
Otpornost na opterećenja 
(kN) 
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Za fuge podova  

 

Profil za dilatacijske fuge 

na podnim oblogama od PVC-a / vinila 

ili tepiha. Izmjenjiv uložak. 

Antistatična verzija je dostupna. 

 

Vidi također upute za planiranje i ugradnju. 

 

 

 

 

 

Testiranje vatrootpornosti za klasu E je provedeno prema normi DIN EN 13501-1. 

Uložak je duži za 3 ili 5 mm. 

Tip 446/Ta-020/3 446/Ta-020/5 
Fb (mm) do 20 20 
H (mm) 23/38 25/40 
B (mm) približno 121 121 
S (mm) približno 21 21 
Pomicanje W (mm) 
vodoravno 

5 (+ 2,5) 5 (+ 2,5) 

Boja Crna, siva 
Materijal Nitriflex®, aluminij 
Standardna dužina (m) 4 
Otpornost na opterećenja 
(kN) 
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Za fuge podova  

 

Profil za dilatacijske fuge svih  

podnih obloga (estrih, prirodni ili 

 lijevani kamen itd). 

Izmjenjiv uložak, moguća je i glatka izvedba 

(smanjena fleksibilnost).  

Vidi također upute za planiranje i ugradnju. 

 

 

 

 

 

Testiranje vatrootpornosti za klasu E je provedeno prema normi DIN EN 13501-1. 

 

Tip 446/b-030 446/b-050 446b/-065 

Fb (mm) do 30 50 65 

H (mm) 15/20/26/35/50 20/26/35/50/65/80 

B (mm) približno 125 150 165 

S (mm) približno 30 50 65 

Pomicanje W (mm) 
vodoravno 

10 (+5) 14 (+7) 20 (+10) 

Boja Crna, siva 

Materijal Nitriflex®, aluminij 

Standardna dužina (m) 4 

Otpornost na 
opterećenja (kN) 
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Za fuge podova 

 

Profil za dilatacijske fuge 

na podnim oblogama od PVC-a / vinila 

ili tepiha. Izmjenjiv uložak. 

Dostupan u glatkoj izvedbi  

(smanjena fleksibilnost). 

Antistatična verzija je dostupna. 

 

Vidi također upute za planiranje i ugradnju. 

 

 

 

 

Testiranje vatrootpornosti za klasu E je provedeno prema normi DIN EN 13501-1. 

Uložak je viši za 3 ili 5 mm. 

 

 

 

 

 

 

Tip 446/Tb- 
030/3 

446/Tb- 
030/5 

446/Tb- 
050/3 

446/Tb- 
050/5 

446/Tb- 
065/3 

446/Tb- 
065/5 

Fb (mm) do 30 30 50 50 65 65 
H (mm) 18/23/29/38/53 20/25/31/40/55 23/29/38/53/68/83 25/31/40/55/70/85 23/29/38/53/68/83 25/31/40/55/70/85 

B (mm) 
približno 

125 125 150 150 165 165 

S (mm) 
približno 

30 30 50 50 65 65 

Pomicanje 
W (mm) 
vodoravno 

10 (+ 5) 10 (+ 5) 14 (+ 7) 14 (+ 7) 20 (+ 10) 20 (+ 10) 

Boja Crna, siva 
Materijal Nitriflex®, aluminij 
Standardna 
dužina (m) 

4 

Otpornost 
na 
opterećenja 
(kN)   
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Za fuge podova 

Profil za dilatacijske fuge svih  

podnih obloga (estrih, prirodni ili 

 lijevani kamen itd) 

Naknadna ugradnja u postojeću fugu. 

Izmjenjiv uložak. 

Dostupan u glatkoj izvedbi  

(smanjena fleksibilnost). 

Dostupna je i antistatička izvedba. 

Pogledajte također i upute za 

 planiranje i ugradnju. 

 

 

 

 

 

Testiranje vatrootpornosti za klasu E je provedeno prema normi DIN EN 13501-1. 

 
Tip 446/N-020 446/N-030 446/N-050 446/N-065 446/N-100 
Fb (mm) do 20 30 50 65 100 
H (mm) 17 26 26 26 30 
B (mm) približno 120 150 175 185 220 
S (mm) približno 120 150 175 185 220 
Pomicanje W (mm) 
vodoravno 5 (+ 2,5) 10 (+ 5) 14 (+ 7) 20(+ 10) 30 (+ 15) 

Boja Crna, siva 
Materijal Nitriflex®, aluminij 
Standardna dužina (m) 4 
Otpornost na 
opterećenja (kN)  
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Za fuge podova 

 

Profil za dilatacijske fuge na podnim  

oblogama od PVC-a / vinila ili tepiha. 

Izmjenjiv uložak. 

Dostupan u glatkoj izvedbi  

(smanjena fleksibilnost). 

Dostupna je i antistatička izvedba. 

Pogledajte također i upute za 

 planiranje i ugradnju. 

 

 

 

 

 

Testiranje vatrootpornosti za klasu E je provedeno prema normi DIN EN 13501-1. 

Uložak je viši (napušten) za 3 ili 5 mm 
Tip 446/TN-

020/3 
446/TN- 
020/5 

446/TN-
030/3 

446/TN-
030/5 

446/TN- 
050/3 

446/TN- 
050/5 

446/TN- 
065/3 

446/TN- 
06553 

Fb (mm) do 20 20 30 30 50 50 65 65 
H (mm) 20 22 29 31 29 31 29 31 
B (mm) približno 120 120 150 150 175 175 185 185 
S (mm) približno 120 120 150 150 175 175 185 185 
Pomicanje W 
(mm) vodoravno 

5  
(+ 2,5) 

5 
 (+ 2,5) 

10 
 (+ 5) 

10 
(+ 5) 

14 
 (+ 7) 

14 
 (+ 7) 

20 
 (+ 10) 

20 
 (+ 10) 

Boja Crna, siva 
Materijal Nitriflex®, aluminij 
Standardna 
dužina (m) 

4 

Otpornost na 
opterećenja 
(kN)  
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Za fuge podova 

 Profil za dilatacijske fuge svih  

podnih obloga (estrih, prirodni ili 

 lijevani kamen itd) 

Naknadna ugradnja u postojeću fugu. 

Izmjenjiv uložak. 

Dostupan u glatkoj izvedbi  

(smanjena fleksibilnost). 

Dostupna je i antistatička izvedba. 

Pogledajte također i upute za  

planiranje i ugradnju. 

 

 

 

 

 

Testiranje vatrootpornosti za klasu E je provedeno prema normi DIN EN 13501-1. 

 
Tip 446/NV-030 446/NV-050 446/NV-065 
Fb (mm) do 30 50 65 
H (mm) 27 27 27 
B (mm) približno 150 175 185 
S (mm) približno 

150 175 185 

Pomicanje W (mm) 
vodoravno 

10 (+ 5) 14 (+ 7) 20 (+ 10) 

Boja Crna, siva 

Materijal Nitriflex® , aluminij 

Standardna dužina (m) 4 

Otpornost na 
opterećenja (kN) 
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Za fuge podova 

 Profil za dilatacijske fuge svih  

podnih obloga (estrih, prirodni ili 

 lijevani kamen itd) 

Izmjenjiv uložak. 

Dostupan u glatkoj izvedbi  

(smanjena fleksibilnost). 

Dostupna je i antistatička izvedba. 

Pogledajte također i upute za  

planiranje i ugradnju. 

 

 

 

 

 

 

 

Testiranje vatrootpornosti za klasu E je provedeno prema normi DIN EN 13501-1. 

 
Tip 446/c-030 446/c-050 446/c-065 
Fb (mm) do 30 50 65 
H (mm) 35/40*/50/55*/60/80/100/130 
B (mm) približno 135/155* 150/170* 205/225 
S (mm) približno 

45 65 80 

Pomicanje W (mm) 
vodoravno 

10 (+ 5) 14 (+ 7) 20 (+ 10) 

Boja Crna, siva 

Materijal Nitriflex® , aluminij 

Standardna dužina (m) 4 

Otpornost na 
opterećenja (kN) 
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Za fuge podova 

Profil za dilatacijske fuge na podnim  

oblogama od PVC-a / vinila ili tepiha. 

Izmjenjiv uložak. 

Dostupan u glatkoj izvedbi  

(smanjena fleksibilnost). 

Dostupna je i antistatička izvedba. 

Pogledajte također i upute za 

 planiranje i ugradnju. 

 

 

 

 

 

 

Testiranje vatrootpornosti za klasu E je provedeno prema normi DIN EN 13501-1. 

Uložak je viši (napušten) za 3 ili 5 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tip 446/Tc- 
030/3 

446/Tc- 
030/5 

446/Tc- 
050/3 

446/Tc- 
050/5 

446/Tc- 
065/3 

446/Tc- 
065/5 

Fb (mm) do 30 30 50 50 65 65 
H (mm) 38/43/53/58*/ 

63/83/103/135 
40/45*/55/60*/ 
65/85/105/135 

38/43*/53/58*/ 
63/83/103/135 

40/45*/53/60*/ 
65/85/105/135 

38/43*/53/58/ 
63/83/103/135 

40/45*/55/60*/ 
65/85/105/135 

B (mm) 
približno 135/155* 135/155* 150/170* 150/170* 170/190* 170/190* 

S (mm) 
približno 

45 45 65 65 80 80 

Pomicanje 
W (mm) 
vodoravno 

10 (+ 5) 10 (+ 5) 14 (+ 7) 14 (+ 7) 20 (+ 10) 20 (+ 10) 

Boja Crna, siva 
Materijal Nitriflex®, aluminij 
Standardna 
dužina (m) 

4 

Otpornost 
na 
opterećenja 
(kN) 
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Za fuge podova 

 

 

Profil za dilatacijske fuge svih  

podnih obloga (estrih, prirodni ili 

 lijevani kamen itd). 

Izmjenljivi uložak, središnji profil  

za zaštitu i uvođenje uloška. 

Pogledajte također i upute za 

 planiranje i ugradnju. 

 

 

 

 

 

 

Testiranje vatrootpornosti za klasu E je provedeno prema normi DIN EN 13501-1. 

 

Tip 446/cP-050 
Fb (mm) do 50 
H (mm) 30/40*/50/55*/60/80/100/130 
B (mm) približno 150/170* 
S (mm) približno 60 
Pomicanje W (mm) 
vodoravno 

20 (+ 10) 

Boja Crna, siva 
Materijal Nitriflex® , aluminij 
Standardna dužina (m) 4 
Otpornost na opterećenja 
(kN) 
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Za fuge podova  nehrđajući čelik – mesing 

 

 

Profil za dilatacijske fuge svih  

podnih obloga (estrih, prirodni ili 

 lijevani kamen itd). 

Gornja površina je zaštićena nehrđajućim 

 čelikom ili mesingom. Izmjenljivi uložak,  

središnji profil za zaštitu i uvođenje uloška. 

Pogledajte također i upute za 

 planiranje i ugradnju 

 

 

 

 

 

Testiranje vatrootpornosti za klasu E je provedeno prema normi DIN EN 13501-1. 

 

Tip 446/cPe-050 446/cPm-050 
Fb (mm) do 50 50 
H (mm) 36/41*/51/56*/61/81/101/130 
B (mm) približno 150/170* 150/170 
S (mm) približno  62  62 
Pomicanje W (mm) 
vodoravno 

20 (+ 10) 20 (+ 10) 

Boja Crna, siva 
Materijal Aluminij, Nitriflex® , inoks Aluminij, Nitriflex®, mesing 

Standardna dužina (m) 4 

Otpornost na opterećenja 
(kN) 
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Za fuge podova   

 

Profil za dilatacijske fuge svih  

podnih obloga (estrih, prirodni ili 

 lijevani kamen itd). Izmjenljivi uložak,  

središnji profil za zaštitu i uvođenje  

uloška. 

Pogledajte također i upute za 

 planiranje i ugradnju. 

 

 

 

 

 

Testiranje vatrootpornosti za klasu E je provedeno prema normi DIN EN 13501-1. 

 

Tip 446/c-100 
Fb (mm) do 100 
H (mm) 20/35/40*/50/55*/60/80/100/130 
B (mm) približno 205/225* 
S (mm) približno 135 
Pomicanje W (mm) 
vodoravno 

20 (+ 15/-5) 

Boja Crna, siva 
Materijal Nitriflex® , aluminij 
Standardna dužina (m) 4 
Otpornost na opterećenja 
(kN) 
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Za fuge podova   

 

Profil za dilatacijske fuge svih  

podnih obloga (estrih, prirodni ili 

 lijevani kamen itd). Izmjenljivi uložak,  

središnji profil za zaštitu i uvođenje  

uloška. 

Pogledajte također i upute za 

 planiranje i ugradnju. 

 

 

 

 

 

 

Testiranje vatrootpornosti za klasu E je provedeno prema normi DIN EN 13501-1. 

 

Tip 446/cl-100 
Fb (mm) do 100 
H (mm) 20/35/40*/50/55*/60/80/100/130 
B (mm) približno 225/245* 
S (mm) približno 135 
Pomicanje W (mm) 
vodoravno 

20 (+ 15/-5) 

Boja Crna, siva 
Materijal Nitriflex® , aluminij, tvrdi PVC 
Standardna dužina (m) 4 
Otpornost na opterećenja 
(kN) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22 

 

 

 

 

 

 

Za fuge podova   

 

Profil za dilatacijske fuge svih  

podnih obloga (estrih, prirodni ili 

 lijevani kamen itd). Izmjenljivi uložak,  

središnji profil za zaštitu i uvođenje  

uloška. 

Pogledajte također i upute za 

 planiranje i ugradnju. 

 

 

 

 

 

 

Testiranje vatrootpornosti za klasu E je provedeno prema normi DIN EN 13501-1. 

 

Tip 446/clx-140 
Fb (mm) do 140 
H (mm) 20/35/40*/50/55*/60/80/100/130 
B (mm) približno 260/285* 
S (mm) približno 170 
Pomicanje W (mm) 
vodoravno 

30 (+ 20/-10) 

Boja Crna, siva 
Materijal Nitriflex® , aluminij 
Standardna dužina (m) 4 
Otpornost na opterećenja 
(kN) 
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Za fuge podova   

 

Profil za dilatacijske fuge svih  

podnih obloga (estrih, prirodni ili 

 lijevani kamen itd). Izmjenljivi uložak,  

središnji profil za zaštitu i uvođenje  

uloška. 

Pogledajte također i upute za 

 planiranje i ugradnju. 

 

 

 

 

 

 

 

Testiranje vatrootpornosti za klasu E je provedeno prema normi DIN EN 13501-1. 

 

Tip 446/clx-170 
Fb (mm) do 170 
H (mm) 20/35/40*/50/55*/60/80/100 
B (mm) približno 285/305* 
S (mm) približno 200 
Pomicanje W (mm) 
vodoravno 

50 (+ 25/-15) 

Boja Crna, siva 
Materijal Nitriflex® , aluminij 
Standardna dužina (m) 4 
Otpornost na opterećenja 
(kN) 
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Za fuge podova 

 

Profil za dilatacijske fuge svih podnih 

obloga (estrih, prirodni ili lijevani  

kamen itd) 

Gornja površina je glatka i atraktivnog 

izgleda. 

 

Pogledajte također i upute za 

 planiranje i ugradnju. 

 

 

 

 

 

Testiranje vatrootpornosti za klasu E je provedeno prema normi DIN EN 13501-1. 

 

Tip 488-080 488-100 
Fb (mm) do 80 100 
H (mm) 35/40*/50/55*/60/80/100/130 
B (mm) približno 185 (205*) 205 (225*) 
S (mm) približno  100 120 
Pomicanje W (mm) 
vodoravno 

18 (+ 9) 24 (+ 12) 

Boja Crna, siva 
Materijal Aluminij, Nitriflex® , Aluminij, Nitriflex® 

Standardna dužina (m) 4 

Otpornost na opterećenja 
(kN) 
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Za fuge podova 

 

Profil za dilatacijske fuge svih podnih 

obloga (estrih, prirodni ili lijevani  

kamen itd).  

Ugradnja uz pomoć bočnog aluminijskog  

dijela koji se može, pomoću vijaka  

za učvršćivanje, podesiti po visini  

i tako fiksirati. Izmjenjivi umetak.  

Moguća antistatička izvedba.  

Pogledajte i upute za planiranje i  

instalaciju. 

 

 

 

Tip 489/c-060 
Fb (mm) do 60 
H (mm) 30/40/50/60/80 
B (mm) približno 170 
S (mm) približno 70 
Pomicanje W (mm) 
vodoravno 

20 (+ 10) 

Boja Crna, siva 
Materijal Nitriflex® , aluminij 
Standardna dužina (m) 4 
Otpornost na opterećenja 
(kN) 

 
 

Testiranje vatrootpornosti za klasu E je provedeno prema normi DIN EN 13501-1. 
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Za fuge podova  nehrđajući čelik – mesing 

 

Profil za dilatacijske fuge svih podnih 

obloga (estrih, prirodni ili lijevani  

kamen itd). Gornja površina je zaštićena  

nehrđajućim  čelikom ili mesingom.  

Ugradnja uz pomoć bočnog aluminijskog  

dijela koji se može, pomoću vijaka  

za učvršćivanje, podesiti po visini  

i tako fiksirati. Izmjenjivi umetak.  

Moguća antistatička izvedba.  

Pogledajte i upute za planiranje i  

instalaciju. 

 

 

 

Tip 489/ce-060 489/cm-060 
Fb (mm) do 60 60 
H (mm) 31/41/51/61/81 
B (mm) približno 170 170 
S (mm) približno 75 75 
Pomicanje W (mm) 
vodoravno 

20 (+ 10) 20 (+ 10) 

Boja Crna, siva 
Materijal Nitriflex® , aluminij, nehrđajući čelik, mesing 

Standardna dužina (m) 4 

Otpornost na opterećenja 
(kN) 

 
 

Testiranje vatrootpornosti za klasu E je provedeno prema normi DIN EN 13501-1. 
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VARIJACIJE DEFLEX® PROFILA 

 

 

 

 

Testiranje vatrootpornosti za klasu E je  

provedeno prema normi DIN EN 13501-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       Fluoroscentni uložak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Uložak 446-80 s posebnom  

 kontrolom pomicanja 

 

 

 

 

 

 Uložak profila446-030 

 s povećanom prilagodbom 

 pomicanja (-5/+15 mm) 
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Asortiman predgotovljenih formi. 
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Profili za dilatacijske fuge podova 

       potpuno metalni 

 

 

4.2 



 29 

 

 

 

Za fuge podova 

Profil za dilatacijske fuge svih podnih 

 obloga (estrih, prirodni ili lijevani  

kamen itd). Izmjenjiva je, visoki stupanj  

kompenzacije pomicanja. Identičan  

izgled kao i profil  za zidne fuge  

serije 360. Moguća je i opcija  

s parnom branom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tip 418-050 418-100 
Fb (mm) do 50 100 
H (mm) 25 25 
B (mm) približno 220 270 
S (mm) približno 220 270 
Pomicanje W (mm) 
vodoravno 

50 (+ 25) 100 (+ 50) 

Boja Prirodna 
Materijal Aluminij 

Standardna dužina (m) 4 

Otpornost na opterećenja 
(kN) 
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Za fuge podova 

Profil za dilatacijske fuge svih podnih 

 obloga (estrih, prirodni ili lijevani  

kamen itd). Visoka otpornost na  

opterećenja i visoki stupanj kompenzacije  

pomicanja. 

 

Pogledajte i upute za planiranje i  

ugradnju.  

 

 

 

 

 

 

Tip 420/SP 
Fb (mm) do 250 
H (mm) H=26 / H1=116 (96) 
B (mm) približno 320 
S (mm) približno 320 
Pomicanje W (mm) 
vodoravno 

100 (+ 50) 

Boja Prirodna 
Materijal Aluminij (na zahtjev dostupan T profil od nehrĎajućeg čelika) 
Standardna dužina (m) 2 
Otpornost na opterećenja 
(kN) 
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Za fuge podova 

Profil za dilatacijske fuge svih podnih 

 obloga (pogotovo industrijskih podova).  

Visoka otpornost na  

opterećenja. Podesiva visina. 

 

Pogledajte i upute za planiranje i  

ugradnju.  

 

 

 

 

 

 

 

Tip 420/SPN 420/SPN-DV 
Fb (mm) do 100 50 
H (mm) promjenjiva 25 
B (mm) približno promjenjiva 180 
S (mm) približno 180 180 
Pomicanje W (mm) 
vodoravno 

40 (+ 20) 40 (+ 20) 

Boja Prirodna 
Materijal Aluminij 

Standardna dužina (m) 4 

Otpornost na opterećenja 
(kN) 
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Za fuge podova 

 

Profil za dilatacijske fuge svih podnih 

 obloga (estrih, prirodni ili lijevani  

kamen itd). Za naknadnu ugradnju. 

Dostupna je i opcija s parnom branom. 

Atraktivan izgled. 

 

Pogledajte i upute za planiranje  

i ugradnju.  

 

 

 

 

Parna brana se može isporučiti odvojeno u jednoj dužini 

(bez prekida na spojevima), kao i s drenažnim nastavkom 

(d = 10mm, L = 500mm) na zahtjev! 

 

Tip 424/NALR-035 424/NALR-050 
Fb (mm) do 35 50 
H (mm) 30 30 
B (mm) približno 155 170 
S (mm) približno 155 170 
Pomicanje W (mm) 
vodoravno 

12 (+ 6) 16 (+ 8) 

Boja Prirodna 
Materijal Aluminij 

Standardna dužina (m) 4 

Otpornost na opterećenja 
(kN) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 33 

 

 

 

Za fuge podova 

Profil za dilatacijske fuge svih podnih 

 obloga (estrih, prirodni ili lijevani  

kamen itd). Glatka gornja površina 

i atraktivan izgled. 

 

Pogledajte takoĎer upute za planiranje  

i ugradnju.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tip 425/AL 
Fb (mm) do 35 
H (mm) 60 
B (mm) približno 175 
S (mm) približno 43 
Pomicanje W (mm) 
vodoravno 

16 (+ 8) 

Boja Prirodna 
Materijal Aluminij , celularna guma 
Standardna dužina (m) 4 
Otpornost na opterećenja 
(kN) 

120 kN  
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Za fuge podova 

 

Profil za dilatacijske fuge svih podnih 

 obloga (estrih, prirodni ili lijevani kamen itd). 

Kompenzira pomicanja uslijed slijeganja. 

Opcija nudi parnu branu (H>20 mm). 

Atraktivan izgled. 

Pogledajte i upute za planiranje i ugradnju. 

 

 

 

 

 

 

 

Parna brana se može isporučiti odvojeno u jednoj dužini 

(bez prekida na spojevima), kao i s drenažnim nastavkom 

(d = 10mm, L = 500mm) na zahtjev! 

 

Tip 426/ALG-040 
426/ALR-040 

426/ALG-065 
426/ALR-065 

426/ALG-100 
426/ALR-100 

426/ALG-050 
426/ALR-050 

426/ALG-080 
426/ALR-080 

426/ALG-100 
426/ALR-100 

Fb (mm) do 40 65 100 50 80 100 

H (mm) 20 43/48*/58/63*/68/88/108/138 

B (mm) približno 160 190 230 155/175* 180/200* 225/245* 

S (mm) približno 60 90 130 70 95 135 

Pomicanje W (mm) 
vodoravno 

10(+ 5) 20(+ 10) 30(+15) 10(+ 5) 20(+ 10) 30(+15) 

Boja Prirodna 

Materijal Aluminij 

Standardna dužina 
(m) 

4 

Otpornost na 
opterećenja (kN) 

     
ALG= glatka površina   ALR= površina s utorima 
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Za fuge podova 

 

Profil za dilatacijske fuge svih podnih 

 obloga (estrih, prirodni ili lijevani kamen itd). 

Profil s integriranim protukliznim trakama. 

Kompenzira pomicanja uslijed slijeganja. 

U ponudi je i parna brana (H>20 mm). 

Atraktivan izgled. 

Pogledajte i upute za planiranje i ugradnju. 

 

 

 

 

 

 

Parna brana se može isporučiti odvojeno u jednoj dužini 

(bez prekida na spojevima), kao i s drenažnim nastavkom 

(d = 10mm, L = 500mm) na zahtjev! 

Tip 426/ALR-RS-
040 

426/ALR-RS-
065 

426/ALR-RS-
100 

426/ALR-RS-
050 

426/ALR-RS-
080 

426/ALR-RS-
100 

Fb (mm) do 40 65 100 50 80 100 

H (mm) 20 43/48*/58/63*/68/88/108/138 

B (mm) približno 160 190 230 155/175* 180/200* 225/245* 

S (mm) približno 60 90 130 70 95 135 

Pomicanje W (mm) 
vodoravno 

10(+ 5) 20(+ 10) 30(+15) 10(+ 5) 20(+ 10) 30(+15) 

Boja Prirodna 

Materijal Aluminij 

Standardna dužina 
(m) 

4 

Otpornost na 
opterećenja (kN) 
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Za fuge podova 

 

Profil za dilatacijske fuge svih podnih 

 obloga (estrih, prirodni ili lijevani  

kamen itd). Za naknadnu ugradnju. 

Kompenzira pomake uslijed slijeganja. 

Dostupna je i opcija s parnom branom. 

Atraktivan izgled. 

Pogledajte i upute za planiranje i  

ugradnju. 

 

 

 

 

 

Parna brana se može isporučiti odvojeno u jednoj dužini 

(bez prekida na spojevima), kao i s drenažnim nastavkom 

(d = 10mm, L = 500mm) na zahtjev! 

Tip 426/NALG-070 
426/NALR-070 

426/NALG-100 
426/NALR-100 

Fb (mm) do 70 100 
H (mm) 43 43 
B (mm) približno 175 200 
S (mm) približno 175 200 
Pomicanje W (mm) 
vodoravno 

10 (+ 5) 20 (+ 10) 

Boja Prirodna 
Materijal Aluminij 

Standardna dužina (m) 4 

Otpornost na opterećenja 
(kN)   

NALG= glatka površina   NALR= površina s utorima 
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Za fuge podova 

 

Profil za dilatacijske fuge svih podnih 

 obloga (estrih, prirodni ili lijevani  

kamen itd). Za naknadnu ugradnju. 

Profil s integriranim protukliznim trakama. 

Kompenzira pomake uslijed slijeganja. 

Dostupna je i opcija s parnom branom. 

Atraktivan izgled. 

Pogledajte i upute za planiranje i  

ugradnju. 

 

 

 

 

 

 

Tip 426/NALR-RS-070 426/NALR-RS-100 
Fb (mm) do 70 100 
H (mm) 43 43 
B (mm) približno 175 200 
S (mm) približno 175 200 
Pomicanje W (mm) 
vodoravno 

10 (+ 5) 20 (+ 10) 

Boja Prirodna 
Materijal Aluminij 

Standardna dužina (m) 4 

Otpornost na opterećenja 
(kN)   

Parna brana se može isporučiti odvojeno u jednoj dužini (bez prekida na spojevima), kao i s 

drenažnim nastavkom  (d = 10mm, L = 500mm) na zahtjev! 
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Za fuge podova 

Profil za dilatacijske fuge svih podnih 

 obloga (estrih, prirodni ili lijevani  

kamen itd). Visoka otpornost na  

opterećenja, kompenzira pomicanja  

uslijed slijeganja. Atraktivan izgled. 

 

Pogledajte i upute za planiranje i  

ugradnju. 

 

 

 

                               ALGV= glatka površina    

 ALRV= površina s utorima 

 

 

 

Tip 426/ALGV-035 
426/ALRV-035 

426/ALGV-050 
426/ALRV-050 

426/ALGV-080 
426/ALRV-080 

426/ALGV-100 
426/ALRV-100 

Fb (mm) do 35 50 80 100 

H (mm) 43 43/48*/58/63*/68/88/108/138 

B (mm) približno 155 155/175* 180/200* 225/245* 

S (mm) približno 70 70 95 135 

Pomicanje W (mm) 
vodoravno 

10 (+ 5) 10 (+ 5) 20 (+ 10) 30 (+ 15) 

Boja Prirodna 

Materijal Aluminij 

Standardna dužina 
(m) 

4 

Otpornost na 
opterećenja (kN) 
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Za fuge podova 

 

Profil za dilatacijske fuge svih podnih 

 obloga (estrih, prirodni ili lijevani  

kamen itd). Profil s integriranim 

 protukliznim trakama. Visoka  

otpornost na opterećenja,  

kompenzira pomicanja  

uslijed slijeganja. Atraktivan izgled. 

 

Pogledajte i upute za planiranje i  

ugradnju. 

 

 

 

 

 

 

Tip 426/ALRV-RS-035 426/ALRV-RS-050 426/ALRV-RS-080 426/ALRV-RS-100 

Fb (mm) do 35 50 80 100 

H (mm) 43 43/48*/58/63*/68/88/108/138 

B (mm) približno 155 155/175* 180/200* 225/245* 

S (mm) približno 70 70 95 135 

Pomicanje W (mm) 
vodoravno 

10 (+ 5) 10 (+ 5) 20 (+ 10) 30 (+ 15) 

Boja Prirodna 

Materijal Aluminij 

Standardna dužina 
(m) 

4 

Otpornost na 
opterećenja (kN) 
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Za fuge podova 

 

Profil za dilatacijske fuge svih podnih 

 obloga (estrih, prirodni ili lijevani  

kamen itd). Izmjenljivi  

gornji aluminijski dio (>18,5 mm). 

Kompenzira pomicanja uslijed slijeganja. 

Otporan na visoka opterećenja.  

. 

 

Pogledajte takoĎer upute za planiranje 

i ugradnju. 

 

 

 

Moguća je isporuka u opciji s parnom membranom (>18,5 mm). Parna brana se može 

isporučiti odvojeno u jednoj dužini (bez prekida na spojevima), kao i s drenažnim nastavkom  

(d = 10mm, L = 500mm) na zahtjev! 

 

Tip 427/ALG-040 
427/ALR-040 

427/ALG-065 
427/ALR-065 

427/ALG-100 
427/ALR-100 

Fb (mm) do 40 65 100 

H (mm) 18,5/32/45,5 

B (mm) približno 197 228 265 

S (mm) približno 97 128 165 

Pomicanje W (mm) 
vodoravno 

10(+ 5) 20(+ 10) 30(+15) 

Boja Prirodna 

Materijal Aluminij 

Standardna dužina 
(m) 

4 

Otpornost na 
opterećenja (kN) 

    

ALG= glatka površina   ALR= površina s utorima 
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Za fuge podova 

 

Profil za dilatacijske fuge svih podnih 

 obloga (estrih, prirodni ili lijevani  

kamen itd). Profil s integriranim  

protukliznim trakama. Izmjenljivi  

gornji aluminijski dio (>18,5 mm). 

Kompenzira pomicanja uslijed slijeganja. 

Otporan na visoka opterećenja.  

 

 

Pogledajte takoĎer upute za planiranje 

i ugradnju. 

 

 

 

Tip 427/ALR-RS-040 427/ALR-RS-065 427/ALR-RS-100 
Fb (mm) do 40 65 100 

H (mm) 18,5/32/45,5 

B (mm) približno 197 228 265 

S (mm) približno 97 128 165 

Pomicanje W (mm) 
vodoravno 

10(+ 5) 20(+ 10) 30(+15) 

Boja Prirodna 

Materijal Aluminij 

Standardna dužina 
(m) 

4 

Otpornost na 
opterećenja (kN) 

    

Moguća je isporuka u opciji s parnom membranom (>18,5 mm). Parna brana se može 

isporučiti odvojeno u jednoj dužini (bez prekida na spojevima), kao i s drenažnim nastavkom  

(d = 10mm, L = 500mm) na zahtjev! 
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Za fuge podova 

 

Profil za dilatacijske fuge svih podnih 

 obloga (estrih, prirodni ili lijevani  

kamen itd). Izmjenljivi  

gornji aluminijski dio. 

Kompenzira pomicanja uslijed slijeganja. 

Otporan na visoka opterećenja.  

 

 

Pogledajte takoĎer upute za planiranje 

i ugradnju. 

 

 

 

 

 

Tip 
427/ALGV-040 
427/ALRV-040 

427/ALGV-065 
427/ALRV-065 

427/ALGV-100 
427/ALRV-100 

Fb (mm) do 40 65 100 

H (mm) 32/45,5 

B (mm) približno 197 228 265 

S (mm) približno 97 128 165 

Pomicanje W (mm) 
vodoravno 

10(+ 5) 20(+ 10) 30(+15) 

Boja Prirodna 

Materijal Aluminij 

Standardna dužina 
(m) 

4 

Otpornost na 
opterećenja (kN) 

    
ALG= glatka površina   ALR= površina s utorima 
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Za fuge podova 

 

Profil za dilatacijske fuge svih podnih 

 obloga (estrih, prirodni ili lijevani  

kamen itd). Profil s integriranim 

 protukliznim trakama. Izmjenljivi  

gornji aluminijski dio. Kompenzira 

 pomicanja uslijed slijeganja. 

Otporan na visoka opterećenja.  

 

 

Pogledajte takoĎer upute za planiranje  

i ugradnju 

 

 

 

 

Tip 427/ALRV-RS-040 427/ALRV-RS-065 427/ALRV-RS-100 

Fb (mm) do 40 65 100 

H (mm) 32/45,5 

B (mm) približno 197 228 265 

S (mm) približno 97 128 165 

Pomicanje W (mm) 
vodoravno 

10(+ 5) 20(+ 10) 30(+15) 

Boja Prirodna 

Materijal Aluminij 

Standardna dužina 
(m) 

4 

Otpornost na 
opterećenja (kN) 
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Za fuge podova 

 

Profil za dilatacijske fuge industrijskih 

 graĎevina, tvornica, skladišta. 

Visoka otpornost na opterećenja. 

Posebno je prikladan  za radove na 

obnavljanju. Montaža je olakšana  

pričvršćenim poprečnim gredama.  

Moguća je opcija isporuke s  

poklopcem od nehrĎajućeg čelika. 

 

Pogledajte i savjete za planiranje i  

 instalaciju.  

 

 

 

 

Tip STF 60 STF 60/L 
Fb (mm) do 20-100 0-50 
H (mm) H=28, H1=100 28 
B (mm) približno 300 (310) 200 (210) 
S (mm) približno 300 (310) 200 (210) 
Pomicanje W (mm) 
vodoravno 

10 (+ 5) / 20 (+ 10) 10 (+ 5) 

Boja  
Materijal Čelik 

Standardna dužina (m) Prema zahtjevu 

Otpornost na opterećenja 
(kN) 
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Preporuke za ugradnju 

Prema preporukama: kombinacija S 235 i S 355.  

Spojevi i učvršćenja prema specifikacijama ISO 10642 i ISO 4017, svrstava se u  

nisku visinu ugradnje,  a to znači da specijalno postavljanje armature betona nije potrebno, ili nisu 

potrebne posebne mjere za ugradnju u sve vrste estriha. 

Dizajniran je za primjenu u svim industrijskim podovima s visokim opterećenjem. Velika nosivost 

profila STF 60  znači  na pr. pokretna industrijska transportna oprema s kotačima od tvrde plastike, 

kontaktna površina kotača 10/10 mm, opterećenje kotača 40 kN  

Moguće je podesiti i na veće pomake. Pri tome, molimo obratite pozornost na promjer kotača vozila. 

Posebne strukture na zahtjev kupca su moguće,  meĎutim, to može rezultirati odstupanjem  nazivne 

nosivosti. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Koristiti prema priloženim uputama proizvoĎača 

npr. MC – Bauchemie, Bottrop. 

a) U fugu, pripremljenu sa 

sintetskim mortom (2) MC-DUR 

1000 Parat 04* položite 

kompletan profil uključujudi i 

udlagu za pričvršdivanje (1). 

b) Nakon stvrdnjavanja morta, 

uklonite udlagu (1) i pokrovnu 

ploču (4) odvrtanjem upuštenih 

vijaka (3).  

c) Usidrite temeljnu ploču (5)  

korištenjem npr. Fischer 

reaktivne R10 usadnike.  

d) Smjestite pokrovnu ploču (4) u 

učvrstite vijcima s upuštenom  

glavom (3) 

e) Zatvorite fugu (7) pomodu 

morta od sintetske smole (2), 

MC-DUR 1000 Parat 04*. 

Mort od epoksi smole 

Sastoji se od epoksidne smole, 

bez otapala, niskog viskoziteta i 

silicijskog pijeska osušenog 

žarenjem. 

Gradacija zrna pijeska i sadržaj 

silicija treba biti prilagođen 

dobivanju potrebne konzistencije 

morta. 

 


