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Profili dilatacijskih fuga za  

       razgraničavanje polja podova 
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Fuge za razgraničavanje polja podova 

 

Profil za dilatacijske fuge svih podnih 

 obloga (estrih, prirodni ili lijevani  

kamen itd). Potpuno metalna  

 konstrukcija, visoka zaštita ruba,  

atraktivan dizajn, dobra povezanost  

s mortom u ležištu zbog bočnih 

 aluminijskih rešetki. 

 

Pogledajte i savjete za planiranje i 

 instalaciju. 

 

 

 

Tip 490/AL 
Fb (mm) do 10 
H (mm) 35/50 
B (mm) približno 67 
S (mm) približno 10 
Pomicanje W (mm) 
vodoravno 

4 (+ 2) 

Boja Prirodna 
Materijal Aluminij 
Standardna dužina (m) 3 
Otpornost na opterećenja 
(kN)  
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Fuge za razgraničavanje polja podova 

 

Profil za dilatacijske fuge svih podnih 

 obloga (estrih, prirodni ili lijevani  

kamen itd). Posebno namijenjen  

spajanju starih i novih gradnji.   

Atraktivan dizajn, dobra povezanost  

s mortom u ležištu pomoću perforiranih 

bočnih dijelova. 

 

 

 

 

 

Tip 494/MS 
Fb (mm) do 8 
H (mm) 55 
B (mm) približno 25 
S (mm) približno 10 
Pomicanje W (mm) 
vodoravno 

 

Boja Mesing 
Materijal Mesing, pjena 
Standardna dužina (m) 2 
Otpornost na opterećenja 
(kN) 
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Fuge za razgraničavanje polja podova 

 

Profil za dilatacijske fuge svih podnih 

 obloga (estrih, prirodni ili lijevani  

kamen itd). Kombinacija tvrdog i 

mekog PVC-a, sa ili bez metalnih  

kapa. 

 

Pogledajte upute za planiranje  

i ugradnju. 

 

 

 

 

 

 

 

Tip 495/P 495/P-VA 
Fb (mm) do 5 5 
H (mm) 30/45 40/50 
B (mm) približno 65 65 
S (mm) približno 9 10 
Pomicanje W (mm) 
vodoravno 

2 (+ 1) 

Boja siva, crna i RAL boje 
Materijal PVC PVC, nehrđajući čelik 

Standardna dužina (m) 4 

Otpornost na opterećenja 
(kN)  
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Fuge za razgraničavanje polja podova 

 

Profil za dilatacijske fuge svih podnih 

 obloga (estrih, prirodni ili lijevani  

kamen itd). Jednostavna ugradnja, 

povišena zaštita ruba. Visoka otpornost  

na terete. 

 

Pogledajte upute za planiranje i  

ugradnju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tip 496/AL 496/E 496/MS 
Fb (mm) do 5 5 5 
H (mm) 20/25/30/40/50/60 20/30/40/50 
B (mm) približno 65 65 65 
S (mm) približno 9 8 9 
Pomicanje W (mm) 
vodoravno 

4 ( + 2) 4 ( + 2) 4 ( + 2) 

Boja Crna, siva 

Materijal Aluminij, celularna 
guma 

nehrđajući čelik, 
celularna guma 

Mesing, celularna 
guma 

Standardna dužina 
(m) 

3 3 2,5 

Otpornost na 
opterećenja (kN) 
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Fuge za razgraničavanje polja podova 

 

Profili za sve završne radove (estrih,  

prirodni kamen, lijevani kamen itd.).  

Gladak izmjenjivi uložak, odvajanje od  

postolja  morta pomoću podesivog  

središnjeg dijela. Dostupne su i kape  

od nehrđajućeg čelika. 

 

Pogledajte i savjete za planiranje i  

instalaciju. 

 

 

 

 

 

Vatrootpornost  je testirana u skladu sa zahtjevima klase E prema normi  DIN EN 13501-1. 
 

Tip 497/AL 497/ALE 
Fb (mm) do 12 12 
H (mm) 50/60 51/61 
B (mm) približno 2/2 2/2 
S (mm) približno 15 17 
Pomicanje W (mm) 
vodoravno 

5 (+ 2,5) 

Boja Siva, crna  
Materijal 

Aluminij, Nitriflex®, PVC 
Aluminij, Nitriflex®,PVC, 

nehrđajući čelik 

Standardna dužina (m) 4 

Otpornost na opterećenja 
(kN)  
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Fuge za razgraničavanje polja podova 

 

Profili za sve završne radove (estrih,  

prirodni kamen, lijevani kamen itd.). 

Podnose visoka opterećenja. 

Atraktivan izgled. 

 

Pogledajte i savjete za planiranje i  

instalaciju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tip 498/AL-009 498/AL-015 
Fb (mm) do 9 1512 
H (mm) 60 60 
B (mm) približno 150 158 
S (mm) približno 16 24 
Pomicanje W (mm) 
vodoravno 

5 (+ 2,5) 8 (+ 4) 

Boja Prirodna  
Materijal Aluminij, celularna guma 
Standardna dužina (m) 4 

Otpornost na opterećenja 
(kN) 
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Fuge za razgraničavanje polja podova 

 

Profili za sve završne radove (estrih,  

prirodni kamen, lijevani kamen itd.). 

Podnose visoka opterećenja. 

Atraktivan izgled. 

 

Pogledajte i savjete za planiranje i  

instalaciju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tip 498E 
Fb (mm) do 10 
H (mm) 30/40/50/60 
B (mm) približno 70 
S (mm) približno 15 
Pomicanje W (mm) 
vodoravno 

5 (+ 2,5) 

Boja Prirodna 
Materijal Nehrđajući čelik, celularna guma 
Standardna dužina (m) 4 
Otpornost na opterećenja 
(kN) 
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Fuge za razgraničavanje polja podova 

 

Profili za sve završne radove (estrih,  

prirodni kamen, lijevani kamen itd.). 

Podnose visoka opterećenja. 

Visoka otpornost na habanje. 

 

Pogledajte i savjete za planiranje i 

instalaciju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vatrootpornost  je testirana u skladu sa zahtjevima klase E prema normi  DIN EN 13501-1. 

Tip 710/B-AL 710/B-VA 710/B-MS 
Fb (mm) do 5 (10) 5 (10) 5 (10) 
H (mm) 20/25/30/40/50/60 20/25/30/40/50 
B (mm) približno 67 (70) 
S (mm) približno 9 (14) 
Pomicanje W (mm) 
vodoravno 

2 (+ 1) 

Boja Crna, siva 

Materijal 
Aluminij, Nitriflex® 

nehrđajući čelik, 
Nitriflex® 

Mesing, Nitriflex® 

Standardna dužina 
(m) 

3 3 2,5 

Otpornost na 
opterećenja (kN) 
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Fuge za razgraničavanje polja podova 

Profili za sve završne radove (estrih,  

prirodni kamen, lijevani kamen itd.). 

Podnose visoka opterećenja. 

Visoka otpornost na habanje. 

 

Pogledajte i savjete za planiranje i 

instalaciju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vatrootpornost  je testirana u skladu sa zahtjevima klase E prema normi  DIN EN 13501-1. 

Tip 710/E-AL 710/E-VA 710/E-MS 
Fb (mm) do 5 (10) 5 (10) 5 (10) 
H (mm) 20/25/30/40/50/60 20/25/30/40/50 
B (mm) približno 35 (40) 
S (mm) približno 9 (14) 
Pomicanje W (mm) 
vodoravno 

2 (+ 1) 

Boja Crna, siva, RAL boje 

Materijal 
Aluminij, Nitriflex® 

Nehrđajući čelik, 
Nitriflex® 

Mesing, Nitriflex® 

Standardna dužina 
(m) 

3 3 2,5 

Otpornost na 
opterećenja (kN) 
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Fuge za razgraničavanje polja podova 

Profili za sve završne radove (estrih,  

prirodni kamen, lijevani kamen itd.). 

Podnose visoka opterećenja. 

Visoka otpornost na habanje. 

 

Pogledajte i savjete za planiranje i 

instalaciju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vatrootpornost  je testirana u skladu sa zahtjevima klase E prema normi  DIN EN 13501-1. 

Tip 710-AL 710 -VA 710 -MS 
Fb (mm) do 5 (10) 5 (10) 5 (10) 
H (mm) 20/25/30/40/50/60 
B (mm) približno 9 (14) 
S (mm) približno 9 (14) 
Pomicanje W (mm) 
vodoravno 

2 (+ 1) 

Boja Crna, siva, RAL boje 

Materijal 
Aluminij, Nitriflex® 

Nehrđajući čelik, 
Nitriflex® 

Mesing, Nitriflex® 

Standardna dužina 
(m) 

3 3 2,5 

Otpornost na 
opterećenja (kN) 
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Fuge za razgraničavanje polja podova 

 

Profil za sve podne obloge s malim  

prometnim opterećenjem . Kombinacija 

 tvrdog i mekog PVC-a. Sredina od  

mekog PVC-a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tip 630/P 640/P 
Fb (mm) do 8 10 
H (mm) 25/30/35/40/50/65 30/40/50/60 
B (mm) približno 8 10 
S (mm) približno 8 10 
Pomicanje W (mm) 
vodoravno 

2 (+ 1) 2 (+ 1) 

Boja Siva i RAL boje 
Materijal Tvrdi PVC, meki PVC guma 
Standardna dužina (m) 2,5 

Otpornost na opterećenja 
(kN) 
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Fuge za razgraničavanje polja podova 

 

Profil za betonske podove i estrihe. 

Jednostavna ugradnja i visoka 

 otpornost na terete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tip 690/P 700/P-1 
Fb (mm) do 0 10 
H (mm) 40/50/80/125 45 
B (mm) približno 30/35/60/70 10 
S (mm) približno 1,5 10 
Pomicanje W (mm) 
vodoravno 

 2 (+ 1) 

Boja Siva, bež  
Materijal PVC 
Standardna dužina (m) 2,5/*5 2,5 

Otpornost na opterećenja 
(kN) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podni profili vodonepropusni, 

testirani prema TL/TP-FÜ 
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A kapa od inoksa 

B izmjenjiv, zavariv 

    uložak 

C priključni kanal za 

    povezivanje 

    pojedinačnih dužina 

    profila na istoj visini 

D drugi brtveni sloj kao 

    zaštita u slučaju  

    mehaničkih oštećenja  

    uloška (na zahtjev) 

 

 

Profili za vodonepropusne fuge testirani prema TL/TP-FÜ 

 

Vodonepropusni sustav profila, otporan  

na benzin, namijenjen za parkirališta 

 u mega centrima, podzemnim  

parkiralištima itd., neprimjetno fiksiranje 

 vijcima na površini profila. 

Za prostore proizvodnih pogona, 

 radionica, na industrijskim prometnicama  

(mokrim prostorima, ulazima itd.), 

takoĎer dostupni s atraktivnim završnim 

 površinama od nehrĎajućeg čelika 

 prema grupi rangiranja R10  

u skladu s BG pravilima. 
 

Pogledajte i savjete za planiranje i 

 instalaciju. 

Vatrootpornost  je testirana u skladu sa zahtjevima klase E prema normi  DIN EN 13501-1. 

Tip 500/Na-030 500/Na-050 500/Na-050 W 
Fb (mm) do 30 50 50 
H (mm) 25 25 25 
B (mm) približno 190 220 220 
S (mm) približno 80 110 110 
Pomicanje W (mm) 
vodoravno 

30 ( + 15) 40 ( + 20) 40 ( + 20) 

Boja Crna 
Materijal Aluminij, Nitriflex®, nehrĎajući čelik,  
Standardna dužina 
(m) 

4 

Otpornost na 
opterećenja (kN) 
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A kapa od inoksa 

B izmjenjiv, zavariv 

    uložak 

C priključni kanal za 

    povezivanje 

    pojedinačnih dužina 

    profila na istoj visini 

D drugi brtveni sloj kao 

    zaštita u slučaju  

    mehaničkih oštećenja  

    uloška (na zahtjev) 

 

 

 

 

Profili za vodonepropusne fuge testirani prema TL/TP-FÜ 

Vodonepropusni sustav profila, otporan  

na benzin, namijenjen za parkirališta 

 u mega centrima, podzemnim  

parkiralištima itd., neprimjetno fiksiranje 

 vijcima na površini profila. 

Za prostore proizvodnih pogona, 

 radionica, na industrijskim prometnicama  

(mokrim prostorima, ulazima itd.), 

takoĎer dostupni s atraktivnim završnim 

 površinama od nehrĎajućeg čelika 

 prema grupi rangiranja R10  

u skladu s BG pravilima. 
 

Pogledajte i savjete za planiranje i 

 instalaciju. 

Vatrootpornost  je testirana u skladu sa zahtjevima klase E prema normi  DIN EN 13501-1. 

 

Tip 500/NaL-030 500/NaL-050 500/NaL-050 W 
Fb (mm) do 30 50 50 
H (mm) 30 30 30 
B (mm) približno 190 220 220 
S (mm) približno 80 110 110 
Pomicanje W (mm) 
vodoravno 

30 ( + 15) 40 ( + 20) 40 ( + 20) 

Boja Crna 
Materijal Aluminij, Nitriflex®, nehrĎajući čelik,  
Standardna dužina 
(m) 

4 

Otpornost na 
opterećenja (kN) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 61 

A kapa od inoksa 

B izmjenjiv, zavariv 

    uložak 

C priključni kanal za 

    povezivanje 

    pojedinačnih dužina 

    profila na istoj visini 

D drugi brtveni sloj kao 

    zaštita u slučaju  

    mehaničkih oštećenja  

    uloška (na zahtjev) 

 

 

Profili za vodonepropusne fuge testirani prema TL/TP-FÜ 

Vodonepropusni sustav profila, otporan  

na benzin, namijenjen za parkirališta 

 u mega centrima, podzemnim  

parkiralištima itd., neprimjetno fiksiranje 

 vijcima na površini profila. 

Za prostore proizvodnih pogona, 

 radionica, na industrijskim prometnicama  

(mokrim prostorima, ulazima itd.), 

takoĎer dostupni s atraktivnim završnim 

 površinama od nehrĎajućeg čelika 

 prema grupi rangiranja R10  

u skladu s BG pravilima. 
 

Pogledajte i savjete za planiranje i 

 instalaciju. 

Vatrootpornost  je testirana u skladu sa zahtjevima klase E prema normi  DIN EN 13501-1. 

Tip 500/Nb-050 500/Nb-070 500/Nb-070 W 
Fb (mm) do 50 70 70 
H (mm) 45 45 45 
B (mm) približno 190 220 220 
S (mm) približno 80 110 110 
Pomicanje W (mm) 
vodoravno 

30 ( + 15) 40 ( + 20) 40 ( + 20) 

Boja Crna 
Materijal Aluminij, Nitriflex®, nehrĎajući čelik,  
Standardna dužina 
(m) 

4 

Otpornost na 
opterećenja (kN) 
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A kapa od inoksa 

B izmjenjiv, zavariv 

    uložak 

C priključni kanal za 

    povezivanje 

    pojedinačnih dužina 

    profila na istoj visini 

D drugi brtveni sloj kao 

    zaštita u slučaju  

    mehaničkih oštećenja  

    uloška (na zahtjev) 

 

 

Profili za vodonepropusne fuge testirani prema TL/TP-FÜ 

Vodonepropusni sustav profila, otporan  

na benzin, namijenjen za parkirališta 

 u mega centrima, podzemnim  

parkiralištima itd., neprimjetno fiksiranje 

 vijcima na površini profila. 

Za prostore proizvodnih pogona, 

 radionica, na industrijskim prometnicama  

(mokrim prostorima, ulazima itd.), 

takoĎer dostupni s atraktivnim završnim 

 površinama od nehrĎajućeg čelika 

 prema grupi rangiranja R10  

u skladu s BG pravilima. 
 

Pogledajte i savjete za planiranje i 

 instalaciju. 

Vatrootpornost  je testirana u skladu sa zahtjevima klase E prema normi  DIN EN 13501-1. 

Tip 500/NbL-050 500/NbL-070 500/NbL-070 W 
Fb (mm) do 50 70 70 
H (mm) 50 50 50 
B (mm) približno 190 220 220 
S (mm) približno 80 110 110 
Pomicanje W (mm) 
vodoravno 

30 ( + 15) 40 ( + 20) 40 ( + 20) 

Boja Crna 
Materijal Aluminij, Nitriflex®, nehrĎajući čelik,  
Standardna dužina 
(m) 

4 

Otpornost na 
opterećenja (kN) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Specijalni uložak na 

zahtjev 
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A kapa od inoksa 

B izmjenjiv, zavariv 

    uložak 

C priključni kanal za 

    povezivanje 

    pojedinačnih dužina 

    profila na istoj visini 

D drugi brtveni sloj kao 

    zaštita u slučaju  

    mehaničkih oštećenja  

    uloška (na zahtjev) 

 

 

Profili za vodonepropusne fuge testirani prema TL/TP-FÜ 

Vodonepropusni sustav profila, otporan  

na benzin, namijenjen za parkirališta 

 u mega centrima, podzemnim  

parkiralištima itd., neprimjetno fiksiranje 

 vijcima na površini profila. 

Za prostore proizvodnih pogona, 

 radionica, na industrijskim prometnicama  

(mokrim prostorima, ulazima itd.), 

takoĎer dostupni s atraktivnim završnim 

 površinama od nehrĎajućeg čelika 

 prema grupi rangiranja R10  

u skladu s BG pravilima. 
 

Pogledajte i savjete za planiranje i 

 instalaciju. 

Vatrootpornost  je testirana u skladu sa zahtjevima klase E prema normi  DIN EN 13501-1. 

Tip 500/Nc-070 500/Nc-070 W 
Fb (mm) do 70 70 
H (mm) 75 75 
B (mm) približno 220 220 
S (mm) približno 110 110 
Pomicanje W (mm) 
vodoravno 

40 ( + 20) 80 ( + 40) 

Boja Crna  
Materijal Aluminij, Nitriflex®, nehrĎajući čelik 
Standardna dužina 
(m) 

4 

Otpornost na 
opterećenja (kN) 
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A kapa od inoksa 

B izmjenjiv, zavariv 

    uložak 

C priključni kanal za 

    povezivanje 

    pojedinačnih dužina 

    profila na istoj visini 

D drugi brtveni sloj kao 

    zaštita u slučaju  

    mehaničkih oštećenja  

    uloška (na zahtjev) 

 

 

Profili za vodonepropusne fuge testirani prema TL/TP-FÜ 

Vodonepropusni sustav profila, otporan  

na benzin, namijenjen za parkirališta 

 u mega centrima, podzemnim  

parkiralištima itd., neprimjetno fiksiranje 

 vijcima na površini profila. 

Za prostore proizvodnih pogona, 

 radionica, na industrijskim prometnicama  

(mokrim prostorima, ulazima itd.), 

takoĎer dostupni s atraktivnim završnim 

 površinama od nehrĎajućeg čelika 

 prema grupi rangiranja R10  

u skladu s BG pravilima. 
 

Pogledajte i savjete za planiranje i 

 instalaciju. 

Vatrootpornost  je testirana u skladu sa zahtjevima klase E prema normi  DIN EN 13501-1. 

Tip 500/NcL-070 500/NcL-070 W 
Fb (mm) do 70 70 
H (mm) 80 80 
B (mm) približno 220 220 
S (mm) približno 110 110 
Pomicanje W (mm) 
vodoravno 

40 ( + 20) 80 ( + 40) 

Boja Crna  
Materijal Aluminij, Nitriflex®, nehrĎajući čelik 
Standardna dužina 
(m) 

4 

Otpornost na 
opterećenja (kN) 
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Profili za vodonepropusne fuge testirani prema TL/TP-FÜ 

Vodonepropusni sustav profila, otporan  

na benzin, namijenjen za parkirališta 

 u mega centrima, podzemnim  

parkiralištima itd., neprimjetno fiksiranje 

 vijcima na površini profila, 

 za ugradnju u betonske podove. 

Za prostore proizvodnih pogona, 

 radionica, na industrijskim prometnicama  

(mokrim prostorima, ulazima itd.), 

takoĎer dostupni s atraktivnim završnim 

 površinama od nehrĎajućeg čelika 

 prema grupi rangiranja R10  

u skladu s BG pravilima. 
 

Pogledajte i savjete za planiranje i  instalaciju. 

Vatrootpornost  je testirana u skladu sa zahtjevima klase E prema normi  DIN EN 13501-1. 

Tip 500/EK-100 
Fb (mm) do 100 
H (mm) 70 
B (mm) približno 470 
S (mm) približno 110 
Pomicanje W (mm) vodoravno 40 ( + 20) 
Boja Crna 
Materijal Aluminij, Nitriflex®, nehrĎajući čelik 
Standardna dužina (m) 4 
Otpornost na opterećenja (kN) 
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Profili za vodonepropusne fuge testirani prema TL/TP-FÜ 

Vodonepropusni sustav profila, otporan  

na benzin, namijenjen za parkirališta 

 u mega centrima, podzemnim  

parkiralištima itd., neprimjetno fiksiranje 

 vijcima na površini profila. 

Za velike debljine podnih obloga. 

Za prostore proizvodnih pogona, 

 radionica, na industrijskim prometnicama  

(mokrim prostorima, ulazima itd.), 

takoĎer dostupni s atraktivnim završnim 

 površinama od nehrĎajućeg čelika 

 prema grupi rangiranja R10  

u skladu s BG pravilima. 
 

Pogledajte i savjete za planiranje i  instalaciju. 

 

Tip 500/E-100 
Fb (mm) do 100 
H (mm) promjenljivo 
B (mm) približno promjenlivo 
S (mm) približno 110 
Pomicanje W (mm) vodoravno 40 ( + 20) 
Boja Crna 
Materijal Aluminij, Nitriflex®, nehrĎajući čelik 
Standardna dužina (m) 4 
Otpornost na opterećenja (kN) 

 
Vatrootpornost  je testirana u skladu sa zahtjevima klase E prema normi  DIN EN 13501-1. 
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Protuklizne završne površine 
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Preporuke za ugradnju 

 

 

 

 

 

  
Slika 1 
 
 
 
 
 
 
 

 

Slika 2 

 

 

 

 

 

 

Slika 3 

 

 

 

 

 

Slika 4 

Površina aluminija koja će biti u kontaktu s 

podnom oblogom mora se očistiti i 

odmastiti s komercijalnim deterdžentima i 

premazati s temeljnim premazom. 

 

Postavite profil na podlogu pripremljenu  s 

mortom od epoksidne smole (slika 1) i 

pobrinite se da donja strana profila ostane 

ravna na podlozi bez praznina ili šupljina. 

Prisilite profil na sloj epoksidne smole uz 

upotrebu gumenog čekića, nježno 

kuckajte profil da ga poravnate s gornjim 

rubom podne obloge (il. 2). Višak 

epoksidne smole se mora ukloniti 

odmah i zagladiti.. 

 

Na mjestu gdje se sučelice spajaju dvije 

dužine profila, one moraju biti poravnate i 

nivelirane po visini. 

Umetnite elemente za spajanje u utore 

profila predviĎene  za tu svrhu.  

Nakon stvrdnjavanja sloja epoksidne 

smole, profil mora biti fiksiran i  poprečni 

odstojnici  odstranjeni (Slika 3 i. 4). 

 

Ulošci  profila moraju biti zavareni zajedno 

na mjestu spajanja. 

Ovaj se posao mora obaviti s velikom 

pažnjom. Umetak nije vodonepropustan 

ako je zavar nepropisno izveden 

(provjerite zavarene spojeve) 

na nepropusnost s ispitivačem iskre). 
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Preporuke za ugradnju 

 

 

 

 

 

Slika 5 

 

 

 

 

 

Slika 6 

 

 

 

 

 

Slika 7 

 

 

 

 

 

Slika 8 

Otpustite matice vijaka profila koji su 
pritegniti u tvornici, uložak profila 
treba probušiti (prosjekačem, 
kliještima za bušenje rupa ili 
bušilicom). Izbušite točno na mjestu  
rupa s navojem za vijke. Pritisnite 
uložak u aluminijski profil i uvjerite se 
da je sjeo ispravno (Sl. 5 i Slika 6). 
 
Poklopac od nehrĎajućeg čelika 

postavite na stranu navoja vijaka i 

pričvrstite prethodno otpuštenim 

maticama. 

Postavite prvi vijak i zadnji vijak na 
početku i nakraju duljine poklopca od 
nehrĎajućeg čelika (maksimum nakon 
100 mm) (Sl. 7). Ako je duljina 
prilagoĎena zahtjevu kupca, u  
poklopcu od nehrĎajućeg čelika mora 
se napraviti nova rupa. Prije 
nanošenja podne obloge, na bočnu 
stranu profila treba osigurati razmak 
za fugu, koja se nakon očvršćivanja 
poklopca mora elastično fugirati - 
prema uputama proizvoĎača (Sl. 8). 
 
Na zidovima / uglovima, postupak je 

isti, osim što se uložak  profila je 

okrene prema gore i pričvrsti na viši 

dio zgrade pomoću priložene 

metalne prirubnice.. 

Ako se traži sekundarni sloj za 

brtvljenje, jedna od opcija je upotreba 

one koja mora biti umetnuta u 

predviĎene proreze profila ili 

alternativno ona koja se utiskuje u 

svježi sloj epoksidne smole za 

izravnavanje (normalno za fuge duže 

od  8 m). 
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Predoblici 
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Predoblici 
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Predoblici 
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Predoblici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uređaji za zavarivanje (na zahtjev) 

  Sjekirica za zavarivanje                                                              Uređaj na vrući zrak 

                                                    Traka za zavarivanje 

                                                                      30 x 1,5 mm 

 

 

Spajanje Deflex® uložaka se može obaviti uobičajenim tehnikama zavarivanja. 
1. Čeoni spojevi se rade pomoću sjekire za zavarivanje (300 Wata), pri 120-140°C. 
2. Primjenjujući foliju za zavarivanje (30x1,5mm) prekrivajući spoj pomoću fena s 
vrućim zrakom (1600 Wata). 
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Vodonepropusni 
 

 

Vodonepropusni sustav profila, otporan  

na benzin, namijenjen za parkirališta 

 u multi trgovinskim centrima,  

podzemnim parkiralištima itd.  

Izmjenljiv uložak, 

površina od nehrĎajućeg čelika. 
 
 
 
 

 
 

 

 

Vatrootpornost  je testirana u skladu sa zahtjevima klase E prema normi  DIN EN 13501-1. 

Tip 501/a 
Fb (mm) do 60 
H (mm) 35 
B (mm) približno 260 
S (mm) približno 130 
Pomicanje W (mm) vodoravno 40 ( + 20) 
Boja Crna 
Materijal Aluminij, Nitriflex®, nehrĎajući čelik 
Standardna dužina (m) 4 
Otpornost na opterećenja (kN) 
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4.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profili za fuge podova - seizmički 
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Za fuge podova 

Profil sdilatacijskih fuga za sve  završne  

obrade podova (estrih, prirodni kamen,  

lijevani kamen itd.), u područjima  

seizmičkih i rudarskih slijeganja.  

Omogućuje vertikalno kretanje, 

 atraktivan dizajn.  

 

 

Pogledajte i savjete za planiranje i  

instalaciju 

 

 

 

 

 

Vatrootpornost je ispitana prema zahtjevima za klasu E prema normi DIN EN 13501-1. 

 

Tip 800-120 800-150 800-180 800-200 800-250 800-320 

Fb (mm) do 40 65 100 50 80 100 

H (mm) 43/48*/58/63*/68/88/108 

B (mm) približno 245(265*) 265(285*) 210(330*) 330(350*) 375(395*) 440(460*) 

S (mm) približno 155 175 220 240 285 350 

Pomicanje W (mm) 
vodoravno 

18(+ 9) 20(+ 10) 28(+14) 30(+ 15) 
70 

(+40/-30) 
90 

(+50/-40)) 

Boja Crna, siva 

Materijal Besaflex®, aluminij 

Standardna dužina 
(m) 

4 

Otpornost na 
opterećenja (kN)  
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Za fuge podova 

 

Profil dilatacijskih fuga za sve  završne  

obrade podova (estrih, prirodni kamen,  

lijevani kamen itd.), u područjima  

seizmičkih i rudarskih slijeganja.  

Omogućuje vertikalno kretanje, 

 atraktivan dizajn. Integrirani  

Nitriflex® profil za niveliranje  

kao opcija 

 

 

 

Pogledajte i savjete za planiranje i  

ugradnju 

 

 

Tip 810-135 810-210 810-250 810-340 
Fb (mm) do 135 210 250 340 
H (mm) 43/48*/58/63*/68/88/108 
B (mm) približno 255(275*) 340(360*) 370(390*) 465(485*) 
S (mm) približno 165 250 280 375 
Pomicanje W (mm) 
vodoravno 

40(+ 20) 100(+ 50) 120(+60) 150(+ 75) 

Boja Prirodna 

Materijal Aluminij 

Standardna dužina 
(m) 

4 

Otpornost na 
opterećenja (kN)  
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Za fuge podova 

 

Profil dilatacijskih fuga za sve  završne  

obrade podova (estrih, prirodni kamen,  

lijevani kamen itd.), u područjima  

seizmičkih i rudarskih slijeganja. 

Integrirani protuklizni profil.  

Omogućuje vertikalno kretanje, 

 atraktivan dizajn. Integrirani  

Nitriflex® profil za niveliranje  

kao opcija 

 

 

 

Pogledajte i savjete za planiranje i  

ugradnju 

Tip 810/RS-135 810/RS-210 810/RS-250 810/RS-340 
Fb (mm) do 135 210 250 340 
H (mm) 43/48*/58/63*/68/88/108/ 
B (mm) približno 255(275*) 340(360*) 370(390*) 465(485*) 
S (mm) približno 165 250 280 375 
Pomicanje W (mm) 
vodoravno 

40(+ 20) 100(+ 50) 120(+60) 150(+ 75) 

Boja Prirodna 
Materijal Aluminij 

Standardna dužina 
(m) 

4 

Otpornost na 
opterećenja (kN)  
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Za fuge podova 

 

Profil dilatacijskih fuga za sve  završne  

obrade podova (estrih, prirodni kamen,  

lijevani kamen itd.), u područjima  

seizmičkih i rudarskih slijeganja. 

Gornji dio od aluminija je izmjenljiv. 

Omogućuje vertikalno pomicanje,.  

integrirani Nitriflex® profil za  

niveliranje  kao opcija 

 

Pogledajte i savjete za planiranje i  

 ugradnju 

 

 

Tip 820-135 820-210 820 -250 820 -340 
Fb (mm) do 135 210 250 340 
H (mm) 32/45,5 
B (mm) približno 295 380 410 505 
S (mm) približno 195 280 310 405 
Pomicanje W (mm) 
vodoravno 

40(+ 20) 100(+ 50) 120(+60) 150(+ 75) 

Boja Prirodna 
Materijal Aluminij 

Standardna dužina 
(m) 

4 

Otpornost na 
opterećenja (kN)  
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Za fuge podova 

 

Profil dilatacijskih fuga za sve  završne  

obrade podova (estrih, prirodni kamen,  

lijevani kamen itd.), u područjima  

seizmičkih i rudarskih slijeganja. 

Gornji dio od aluminija je izmjenljiv. 

Omogućuje vertikalno pomicanje, 

integrirani Nitriflex® protuklizni profil   

  kao opcija. 

 

Pogledajte i savjete za planiranje i  

 ugradnju. 

 

 

 

 

Tip 820/RS-135 820/RS-210 820RS -250 820/RS -340 
Fb (mm) do 135 210 250 340 
H (mm) 32/45,5 
B (mm) približno 295 380 410 505 
S (mm) približno 195 280 310 405 
Pomicanje W (mm) 
vodoravno 

40(+ 20) 100(+ 50) 120(+60) 150(+ 75) 

Boja Prirodna 

Materijal Aluminij 
Standardna dužina 
(m) 

4 

Otpornost na 
opterećenja (kN)  
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Za fuge podova 

Profil dilatacijskih fuga za sve  završne  

obrade podova (estrih, prirodni kamen,  

lijevani kamen itd.), u područjima  

seizmičkih i rudarskih slijeganja. 

Glatka gornja površina, atraktivan izgled. 

Pogledajte i savjete za planiranje i  

 ugradnju. 

 

 

 

 

 

 

 

Vatrootpornost je ispitana prema zahtjevima za klasu E prema normi DIN EN 13501-1. 

 

Tip 830-120 830-160 830-200 830-260 830-300 
Fb (mm) do 120 160 200 260 300 
H (mm) 35/40*/50/55*/60/80/100 
B (mm) približno 235 (255*) 280 (300*) 320 (340*) 385 (405*) 425 (445*) 
S (mm) približno 145 190 230 295 335 
Pomicanje W (mm) 
vodoravno 30(+ 15) 

40 
(+25/-15) 

45 
(+30/-15) 

50 
(+35/-15) 

60 
(+40/-20) 

Boja Crna, siva 

Materijal Nitriflex®, aluminij 
Standardna dužina 
(m) 

4 

Otpornost na 
opterećenja (kN)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 81 

 

 

 

 

Za fuge podova 

 

Profil dilatacijskih fuga za sve  završne  

obrade podova (estrih, prirodni kamen,  

lijevani kamen itd.), u područjima  

seizmičkih i rudarskih slijeganja. 

Izmjenljivi uložak, atraktivan izgled. 

 

 

Pogledajte i savjete za planiranje i  

 ugradnju. 

 

 

 

 

 

Vatrootpornost je ispitana prema zahtjevima za klasu E prema normi DIN EN 13501-1. 

Tip 840-110 840-170 840-250 840-320 80-380 
Fb (mm) do 110 170 250 320 380 
H (mm) 30 
B (mm) približno 290 360 430 500 570 
S (mm) približno 290 360 430 500 570 
Pomicanje W (mm) 
vodoravno 

60(+ 30) 80 ( + 40) 130( + 65) 160 (+80) 200(+100) 

Boja Crna, siva 

Materijal Nitriflex®, aluminij 
Standardna dužina 
(m) 

4 

Otpornost na 
opterećenja (kN)  
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Za fuge podova 

 

Profil dilatacijskih fuga za sve  završne  

obrade podova (estrih, prirodni kamen,  

lijevani kamen itd.), u područjima  

seizmičkih i rudarskih slijeganja. 

Za ugradnju na postojeće podne obloge. 

Identičan izgled kao i zidni profil serije 399. 

 

 

Pogledajte i savjete za planiranje i  

 ugradnju. 

 

 

 

 

Vatrootpornost je ispitana prema zahtjevima za klasu E prema normi DIN EN 13501-1. 

Tip 850-100 850-150 850-200 
Fb (mm) do 100 150 200 
H (mm) 60 60 60 
B (mm) približno 270 320 370 
S (mm) približno 270 320 370 
Pomicanje W (mm) 
vodoravno 

30 (+ 15) 

Boja Crna, siva 
Materijal Nitriflex®, aluminij 
Standardna dužina (m) 4 
Otpornost na 
opterećenja (kN) 
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Preporuke za ugradnju 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 4 

 

 

 

Površina aluminija koja će biti u 

kontaktu s podnom oblogom mora se 

očistiti i odmastiti s komercijalnim 

deterdžentima i premazati s temeljnim 

premazom. 

 

Postavite profil na podlogu 

pripremljenu  s mortom od epoksidne 

smole (slika 1) i pobrinite se da donja 

strana profila ostane ravna na podlozi 

bez praznina ili šupljina. Prisilite profil 

na sloj epoksidne smole uz upotrebu 

gumenog čekića, nježno kuckajte profil 

da ga poravnate s gornjim rubom 

podne obloge. Višak epoksidne smole 

se mora ukloniti odmah i zagladiti.. 

 

Na mjestu gdje se sučelice spajaju 

dvije dužine profila, one moraju biti 

poravnate i nivelirane po visini. 

Umetnite elemente za spajanje u utore 

profila predviđene  za tu svrhu.  

Nakon stvrdnjavanja sloja epoksidne 

smole, profil mora biti fiksiran, a  

poprečni odstojnici  odstranjeni  

(slika 2). 

 

Pričvrstite sidrene elemente na 

središnji dio profila (slika 3). 

 

Srednji dio profila postavite na bočne 

dijelove profila (slika 4). 
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Slika 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 7 

 
 

Slika 8 

 

 

 

 

 

Podesite srednji profil prema bočnim 

profilima (slika5). 

 

Učvrstite vijkom sidrene elemente za 

bočne profile (slika 6). 

 

Utisnite Nitriflex® uložak u bočne 

vodilice (slika 7). 

 

Primjer polaganja podne obloge 

(slika 8).  



4.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dekorativni pokrovi fuga 

Deflex® dizajn 
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Za fuge podova i zidova 

 
Ukrasni prekrivači  dilatacijskih  

fuga za prestižne projekte s  
visokokvalitetnim završnim 

 podnim i zidnim oblogama.  
Atraktivna završna obrada ovih profila 

pruža niz mogućnosti dizajna. 
Posebno razvijen za palače, tvrtke, 
kuće, hotele, trgovačke centre itd. 

 

 

 

 

 

 

 

Vatrootpornost je ispitana prema zahtjevima za klasu E prema normi DIN EN 13501-1. 

 

Tip 445/L-050 
Fb (mm) do 50 
H (mm) 25/30/40/55 
B (mm) približno 180 
S (mm) približno 62 
Pomicanje W (mm) 
vodoravno 

20 ( + 10) 

Boja Crna, siva 
Materijal Nitriflex®, aluminij, mesing, nehrđajući čelik 
Standardna dužina (m) 4 
Otpornost na opterećenja 
(kN)  
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Za fuge podova i zidova 

 
Ukrasni prekrivači  dilatacijskih  

fuga za prestižne projekte s  
visokokvalitetnim završnim 

 podnim i zidnim oblogama.  
Atraktivna završna obrada ovih profila 

pruža niz mogućnosti dizajna. 
Posebno razvijen za palače, tvrtke, 
kuće, hotele, trgovačke centre itd. 

 

 

 

 

 

Vatrootpornost je ispitana prema zahtjevima za klasu E prema normi DIN EN 13501-1. 

 

Tip 446/cPL-050 
Fb (mm) do 50 
H (mm) 40/45*/55/60*/65/85/105 
B (mm) približno 150/170 
S (mm) približno 62 
Pomicanje W (mm) 
vodoravno 

20 ( + 10) 

Boja Crna, siva 
Materijal Nitriflex®, aluminij, mesing, nehrđajući čelik 
Standardna dužina (m) 4 
Otpornost na opterećenja 
(kN)  
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 91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Oriental                                   Major (sjajno) 

 

 

 

 

 

 

                                         Magic 

 

 

 

 

 

 

 

      Mystical Night                                           Mystic of Brass 
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         Ogledalo (sjajno)                                       Gold Rain 

 

 

 

 

 

 

                                                Star 

 

 

 

 

             

               Rain                                               Frosted (mat) 
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                 World                                                  Majesty 

 

 

 

 

 

 

            Enigma (mat)                                       Snowflake 

Za podove preporučamo sljedeće tipove: 

- Frosted 

- Enigma 

- Rain 

- Edelstahl ( nehrđajući čelik) 

- Mesing 

 


